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Veiligheidscilinders

Informatie 

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. 
Voor een probleemloze montage en werking van dit product, 
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing
Deursloten.  

Montagegereedschap (advies):  
Schroevendraaier 
Aanbevolen bevestiging: cilinderbout M5 x 70 mm

Onderhoud
Regelmatig (minimaal 1x per jaar) cilinder en mechaniek  
inspuiten met AXA slotenspray

  Bewaar bij type Ultimate en Xtreme Security de             
  bijgeleverde sleutelpas voor nabestellingen!
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Montagehandleiding 
 
Voor een probleemloze werking van dit product dient u
onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

1  Verwijder eventueel de oude profielcilinder en de beide  
deurschilden. 

2 Steek de sleutel in de profielcilinder.
3  Draai de sleutel +/- 15°  links- of rechtsom, zodat de zwarte 

meenemer in het verlengde van de rest van de cilinder komt 
te liggen (figuur A  ).

4  Plaats de profielcilinder in het slot, zodat deze aan beide 
zijden ongeveer evenveel uitsteekt en breng dan de sleutel in 
oorspronkelijke positie terug (figuur B  ).

   Let bij een verlengde cilinder erop, dat u het verlengde 
deel aan de juiste zijde plaatst.

5  Verwijder de sleutel uit het slot en bevestig de profiel- 
cilinder losjes met de bijgeleverde cilinderbout (figuur C  ).

6 Monteer de beide deurschilden.

   Denk eraan om voor een optimale inbraakwerendheid, 
goedgekeurde veiligheidsschilden te gebruiken. 
De profielcilinder mag maximaal 3 mm buiten het 
deurschild uitsteken of maximaal 2 mm binnen het 
deurschild vallen.

7 Draai nu de cilinderbout aan.

   Bij gebruik van een elektrische schroevendraaier 
bij het aandraaien van de schroeven, de laatste slagen  
met de hand.

Tips
- Laat de sleutel nooit in de cilinder zitten, niet alleen om 
 duidelijke veiligheidsredenen, maar ook omdat dit het 
 gebruik van de sleutel van de andere kant (bv in een nood-
 situatie) belemmert.  Alleen de modellen met paniekfunktie   
 staan wel toe de sleutel aan de buitenkant te gebruiken, ook  
 als er zich een tweede sleutel aan de binnenkant in de   
 cilinder bevindt.
- Gebruik de sleutel niet om aan de deur te trekken of 
 te duwen.
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- Maak bij veiligheidscilinders met SKG** of minder altijd 
 gebruik van veiligheidsbeslag met anti-kerntrek functie,
 voor veiligheidscilinders met SKG*** kunt u volstaan met   
 standaard veiligheidsbeslag.
- Bewaart u het  sleutelnummer en/of de Security Card op een  
 veilige en geheime plaats. Bij ontvreemding van een sleutel   
 of de Security Card, raden wij u aan de cilinder(s) en de 
 sleutel(s) onmiddellijk te vervangen, om geen 
 veiligheidsrisico’s te lopen.

De bijgeleverde cilinderbout is geschikt voor sloten met een 
doornmaat van 50 mm. Voor sloten met een grotere doornmaat 
geldt: lengte bevestigingsbout=doornmaat +10 mm.

 Een knopcilinder mag uitsluitend worden toegepast   
 in een gesloten deur met gesloten naastliggend vlak.   
 In geval van een raam naast of in de deur, dient 
 minimaal SKG** gelaagd glas en een anti-boor/
 manipulatie voorziening toegepast te zijn. 
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